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Solid Wood Worktop Oill Mousse
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Eiginleikar:
=  Fljétleg vidgerd
= Blettapolid
=  VOC-2010 samhaeft
= EN71-3 vottad (fyrir

matveaeli)

= Nattdrulegt satin mott
lokaaferd

= Fljdtlegt og paegilegt i
notkun

Unika Solid Wood Worktop Oil
Mousse lagfzerir og verndar allar
gerdir vidartegunda.

Unika Oil Mousse fer djdptinn i
vidinn sem gefur natturdlegt satin
matta aferd, er endingargott og
gefur vatnspolna yfirbordsaferd.
Bera parf oliuna a vidinn med
reglulegu millibili til ad halda baedi
aferd og vorn. Meelt er med ad
bera a einu sinni 4 4ri eda pegar ad
bess parf. Ef vidurinn virdist purr
og blettir koma fram af daglegri
notkun er komin timi til ad bera
oliuna a aftur.

Geymsla:

Best er ad geyma Unika Solid vid
20°C—30°Ci 8 tima fyrir notkun.
Hristid vel fyrir notkun.

Notkunarleidbeiningar:

Yfirbord vidar & ad vera hreint og
purrt. Unika Solid Wood Worktop
Oil er tilbuin til notkunnar — hristid
vel. Berid punnt lag af Unika Oil
med malingarullu, bursta eda klut.
Bidid i 20 — 30 mindtur. brifa parf
strax pad sem ad fer ut fyrir med
klat. burrkid af alla auka oliu og
Iatid porna yfir nétt. Endurtakid ef
porf er 4. Yfirbordid verdur
vatnsheldara 4 naestu dogum eftir
ad borid hefur verid a vidinn.
Fjarlaegja strax allan vokva sem
hellist nidur & pessum tima.

brif: Notid Unika PH Neutral Solid
Wood Worktop Cleaner.
150ml dés pekur: 20m2 - 30m?2

Hagur neytanda: Unika Solid
Wood Worktop Oil Mousse is
fljotleg lagfeering sem haegt er ad
bera & og klara sama dag.

Frodan gerir pad ad verkum ad
audvelt er ad bera hana a.

Unika Worktop Oil Mousse er gerd
ur plontuolium og vaxi sem gerir
pad ad verkum ad hun virkar
hradar og er umhverfisvaen.
Oliurnar ganga djupt inn i yfirbord
vidarins og verndar vidinn innan
fra 4 medan ad harda vaxid
verndar yfirbordié sem gerir pad
ad verkum ad vidhald verdur
audveldara.

Unika Solid Wood Worktop Oil
Mousse verndar vidarbord gegn
flestum éhreinindum p.a.m vini,
kaffi, avaxtasafa ofl.



